NOMBRE: D LITE SR - AMASA
ARTICULO: 77208 A
COLOR: GRIS

GENERO: MUJER

TALLAS: 35-40
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D LITE SR - AMASA

DESCRIPCION

Es= un calzado tipo botin Waterproof para mujer con puntera de aleacion de Aluminio. Tiene un disefo moderno, creado
para brindar comodidad y proteccion. Fabricado con cueno suave liso y aceitado y costuras internas selladas, otorgando
asi una proteccion extra a la humedad. D Lite SR - Amasa es un calzado de bajo peso, confortable y muy duradero. Posee
una planta de goma de alta resistencia, durabilidad y grabado exclusivo antislip, que otorga un excelents agarre en pisos
secos, himedos y aceitosos.

CONSTRUCCION Cementado.

Cuero liso en disefio Waterproof, de alta resistencia al roce y costuras interiores selladas para

L maxma proteccion de entrada de agua.
Cuelln Acolchado con espuma, y forrado internamente en suave tela mesh.
Plantilla Interior Air- Cooled Memory Foam by Skechers.
Pasacordones Metalicos tipo pasador, de alta resistencia.
Entresuela Tipo Shock Abscrber para una maxma absorcidn de impactos y lvandad.
Resistencia al agua Cumple con la norma SATRA TM 77 - 1992, superando los 15.000 ciclos sin penetracion de agua.

SEGURIDAD Especificaciones

Puntera de Sequridad Aluminio. Cumple con ASTM F2412/2413 - 2011, categorias |/ 75y C/75

Proteccion de Talon Sobreprobeccicn en zona de talon, seguridad y confortabilidad extra.

L ) Dieléctrico seqin ASTM 241 3-11. [ testeado segan ASTM 2412-11: resiste 18.000 voits durante
Aislacidn Bléctrica B0 segundos con corriente de fuga menor a 1.0 mA ] Cumple y excede ensayo de Morma Chilena.

Caucho vulcanizado de alta resistencia a los hidrocarburos. Disefo de planta con antislip. Cumple los
Planta requisitos de la Morma ASTM F 1677 — 05 Mark [I, cumple y excede coeficients de deslizamiento
0.5 en superficies himedas y aceitosas.

Sobrepunta exterior Sobrepunta en zona de puntera y laterales, maxima durabilidad ywida dtl del calzado.
) § Este calzado se debe almacenar alejado del calor, humedad y luz directa. En caso de mojarse, secar
m”pf ANy a termperatura ambiente, limpiar con pafio hdmedo y betin segin necesidad. Revisar periddicamente

que |a planta esté exenta de fisuras y/ o0 elementos insertados.




